KesSler..

bewegt's
LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. 006/2026 fiir das Produktionsjahr 2026

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

NA 32/63, U10, A2, Nattrliche Gesteinskérnung aus Aushubmaterialien

. Yom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten, technischen Spezifikation:

Gesteinskdrmungen fOr ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und Straenbau gemaR EN
13242, ONORM B 3132 und ONORMB 3141, Verwendungsklasse U10 gemaR RVS 08.15.01, Qualitstsklasse A2 gemaR
BAWP 2023.

Qualitatsklasse A2 bedeutet:
*  Verwendung nur bei bautechnischen Maflnahmen in unbedingt erforderlichem AusmaR.
«  Eine ungebundene Verwertung der Qualitatsklasse A2 darf nicht im oder unmittelbar tiber dem Grundwasser erfolgen.

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Kessler bewegt’s GmbH, 6710 Nenzing, Galinastr. 2; Standort: Galina, Nenzing

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts
gemil Anhang V:

System 2+

. Harmonisierte Norm: EN 13242 (+A1:2007), EN 13383-1:2002-05-01
Notifizierte Stelle{n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

. Erklérte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fiir die Herstellung der
Leistungserkiarung im Einklang mit der Verordnung {EU) Nr. 305/2011 ist allein der in 3. genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Simone Kessler/WPK- Beauftragte

{Name und Funktion)

Kes,

er bewegt's

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)



KESSlbeRW

6. Erklérte Leistung

ewegt’s
C€

0988-CPR-1690

Beilage 1 zu Nr. 006/2026

Wesentliche Merkmale

Lelstung

Harmenlslerte technische
Spezifikation

NA 32/63, U10, A2

Kornform, -gréBie und Rohdichte

4.2 Komgruppe 32/63

4.3 Komgréenverteilung G.80/20

4.4 Kornform von groben Gesteinskémungen NPD

5.4 Rohdichte NPD

Relnheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen 0-0

4.7 Qualitst der Feinanteile NPD

Antell gebrochener Oberfliichen

4.5 Anteil gebrochener und vollstandig gerundeter Kémer in groben NPD
Gesteinskémungen

Widerstand gegen Zertrimmerung/Brechen

5.2 Widerstand gegen Zertriimmerung von groben Gesteinskérmungen NPD

Raumbestindigkeit

6.5.2.1 Raumbestdndigkeit von Stahiwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschlacke
6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschiacke

keins industriell hergestellte Gesteinsk&rmung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5. Wasseraufnahme =~ WAp2 M% NPD

Zusammensetzung/Gehalt

C.3.4. Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung Karbonatgestein

T0011-24-15-1)

6.4 Wasserlisliche Sulfate in recyclierten Gesteinskdmungen NPD

6.2 Saureldsliche Sulfate NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erh&rtungsverhalten von NPD
hydraulisch gebundenen Gemischen veréindern

Widerstand gegen Abrieb NPD

5.3 Widerstand von groben Gesteinskémungen gegen Verschlei

Gefihrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetallen A2

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen  Kohlenwasserstoffen A2

- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe A2

Verwitterungsbestindigkeit/Frostbestindigkeit

7.2 ,Sonnenbrand" von Basalt kein Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechselbestindigkeit (Wasserauinahme als NPD
Vorversuch fur die Frost- Tau- Wechselbestéindigkeit

7.3.3 Frost- Tau- Wechselbestindigkeit (Frostwiderstand) NPD

EN 13242:2014




