KessSler..,

bewegt’'s
LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. 009/2026 fiir das Produktionsjahr 2026

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

RMH Il 0/63, U 10, U-A,; recyclierte mineralische Hochbaurestmassen

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemiR der anwendbaren harmonisierten, technischen Spezifikation:

Gesteinskornungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fir den Ingenieur- und StraBenbau gema EN
13242, Verwendungsklasse U10 gemall RVS 08.15.01 und Umweltklasse U-A gemiR Recycling- Baustoffverordnung, BGBLII
Nr. 181/2015 idgF.

Umweltklasse U-A bedeutet:

Die Gesteinskdrnungen dirfen ungebunden chne gering durchléssige, gebundene Deck- oder Tragschicht eingesetzt werden.

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemif
Artikel 11 Absatz 5:

Kessler bewegt's GmbH, 6710 Nenzing, Galinastr. 2; Standort: Galina, Nenzing

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts
gemaf Anhang V:

System 2+

. Harmonisierte Norm: EN 13242 (+A1:2007), EN 13383-1:2002-05-01

Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

. Erklérte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung/den erkiarten Leistungen. Fir die Herstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der in 3. genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Simone Kessler/WPK- Beauftragte
{Name und Funktion) K

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)



KesSler...

6. Erklirte Leistung

bewegt's
q3

0988-CPR-1590

Beilage 1 zu Nr. 009/2026

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische
Spezifikation

RMH Il 0/63, U 10, U-A

Kornform, -gré8e und Rohdichte

4.2 Kongruppe 0/63

4.3 Komgréfienverteilung Ga85

4.4 Komform von groben Gesteinskérnungen NPD

5.4 Rohdichte NPD

Reinhelt

4.6 Gehalt an Feinanteilen frr

4.7 Qualitat der Feinanteile NPD

Anteil gebrochener Oberflichen

4.5 Anteil gebrochener und volistandig gerundeter Kérner in groben NPD
Gesteinskdrnungen

Widerstand gegen Zertrlimmerung/Brechen

5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskémungen NPD

Raumbestindigkeit

6.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschlacke
6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstlickschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskdrmung

Wasseraufnahme/Saugwirkung
5.5. Wasseraufnahme  WA2 M%

NPD

Zusammensetzung/Gehalt
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben recyclierten

Rene, Rcugnn, Rbwr, Ravw, Rgs., X1, FLs

Gesteinskornungen
6.4 Wasserlgsliche Sulfate in recyclierten Gesteinskémungen NPD
6.2 Séureldsliche Sulfate NPD
6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten von NPD
hydraulisch gebundenen Gemischen veréindern
Widerstand gegen Abrleb NPD
6.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschleifd
Gefihrliche Substanzen:
- Abstrahiung von Radioaktivit4t unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen U-A
- Freisetzung von polyzykiischen ar ischen Kohler offen U-A
- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe U-A
Verwitterungsbestindigkeit/Frostbestéindigkeit
7.2 ,Sonnenbrand* von Basalt kein Basalt
7.3.2 Frost- Tau- Wechselbestindigkeit (Wasseraufnahme als NFD
Varversuch fir die Frost- Tau- Wechselbestandigkeit
7.3.3 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit { Fr iderstand) NPD
Freiwillige Angabe gemi8 NORM B 3132 und ONORM B 3140
Schwimmende Bestandteile (FL) Fls
Glas und sanstige Materialien {Rg + X) <1

EN 13242:2014




